
Terrassenüberdachung 
SOLIS DELUXE
Gebrauchsanweisung

Maße:290L x 295B x 218/272 H cm

Designed in Germany
Wichtig: 
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME 
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!



  Erforderliche Werkzeuge und Ausrüstung
Schutzausrüstung

1. Helm

2. Handschuhe

3. langärmligen Baumwollschutzanzug

4. Erste-Hilfe-Kasten

5. Schutzbrille

     Sicherheitshinweise
Wir empfehlen dringen die Verwendung von Arbeitshandschuhen während der 
Montage.Versuche nicht das Produkt bei Wind oder Nässe zu moneren. ̀
Berühre mit dem Aluminiumprofilen keine Überlandleitungen. 
Trage bei der Arbeit immer Schuhe und eine Schutzbrille. 
Entsorge alle Plaskteile sicher und bewahre sie außerhalb der Reichweite von kleinen ̀
Kindern auf. Das Produkt muss auf einer flachen, ebenen Fläche aufgestellt und 
befesgt werden. ̀ Lehne dich während des Auaus nicht gegen das Produkt und ̀
schiebe es nicht. Halte Kinder vom Montagebereich fern. 
Stelle das Produkt nicht in einem Bereich auf, der übermäßigem Wind ausgesetzt ist. 
Versuche nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn du müde, Drogen oder Alkohol 
zu dir genommen haben solltest oder wenn du zu Schwindelanfällen neigst. 
Wenn du eine Leiter oder Elektrowerkzeuge verwendest, beachte bi e die 
Sicherheitshinweise des Herstellers.
Heiße Gegenstände, wie z.b kürzlich benutzte Grills, Lötlampen usw.., dürfen nicht im 
Produkt gelagert werden. 
Vergewissere dich, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden, 
bevor die Pflöcke eingesteckt werden.

1. Maßband (5 m)

2. Winkel

3. Wasserwaage

Maße:

    Allgemeine Hinweise
Dies ist ein mehrteilige Montage. Plane mindestens 90 Minuten für den Au�au ein.
Auswahl des Standorts: Wähle einen sonnigen, ebenen Standort, der nicht von
überhängenden Bäumen umgeben ist. 
Wenn das Produkt direkt auf einem soliden Betonfundament befes�gt werden soll, 
dann verwende bi. e die vorgebohrten Löcher im mitgelieferten Metallsockel. 
Überprüfe die Einzelteile und lege sie gri�ereit aus.
Bewahre alle Kleinteile (Schrauben usw.) in einer Schale auf, damit sie nicht verloren 
gehen.
Halte das Dach von Schnee und Laub frei.

1. Stehleiter ≈ 1.5m hoch

2. Schraubenschlüssel 10mm

3. Schraubenschlüssel 14mm

4. Inbusschlüssel 5mm

5. Akkuschrauber + 5 mm 6-kantschlüssel

6. Gummihammer

7. Bleis..

8. Silikon

9. Bit (8mm und 10mm)

10. CuĀermesser

11. Kreuzschlitzschraubendreher

Werkzeuge

    Pflege und Wartung
Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwende eine milde Reinigungslösung 
und spüle mit kaltem, sauberem Wasser nach. 
Verwende NICHT Aceton, Scheuermi el oder andere spezielle ReinigungsmiĀel, um 
die durchsich�g en Scheiben zu reinigen.



295cm

290cm

218cm

233cm

272cm

Maßzeichnung

Sons�g e Vorsichtsmaßnahmen

1. Es werdem 3 Personen benötigt. Für das Vermessen,
Markieren, um die Instalaltionsmaße einzuhalten, für die
Installation und für die Sicherheit.

2. Vergewissere dich, dass die Terrassenüberdachung stabil
genug für die Installation ist.

3. Es werden Hochleistungs- Elektrowerkzeuge benötigt,
deren normales Funktionieren sichergestellt werden muss
und bei denen die Elektrische Sicherheit besonders zu
beachten ist.

4. Sei vorsichtig bei der Verwendung von Werkzeugen, wie
z.B. einem Hammer

5. Trage bei der Montage Sicherheitsschuhe und
Sicherheitshandschuhe.

6. Achte darauf, dass sich während des Aufbaus keine
Kleinkindern in der Nähe befinden, da Kleinteile verschluckt
werden können.

7. Klettere und stehe nicht auf dem Produkt. Kippgefahr!



F5        8

F4        2

F3       48

F2       38

S5        8

S3        4

S4        5
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Lieferumfang

Nr. Menge

1          1 2870mm

2870mm

2          2

A33-3      1

A33-5      1

7          2

A33-B2
2

2914mm

2914mm

2914mm

2200mm

F6        8

A33-6      1

Nr. Menge

8         8

B1        2

Fenster

B3        2

B5        2
S2        2

B7        1

1000mm

Nr. Menge

Fenster A
Fenster A

Fenster B
Fenster B

Fenster C
Fenster C

Fenster      Ax2

Fenster Bx2 
Fenster      Cx2

S1        2

B11       4

UP



Die mit weißer Folie beschichtete Seite sollte der Sonnen 
zugewandt sein, da sie mit einem UV-Schutz ausgestattet ist.

Allgemeine Informationen über die 
Polycarbonatplatten
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Montagezeichnung
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7

7

8

8

8

B3
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S8

S4

A33-B2

A33-B2

F6

S4

S4

S4

A33-5

8

8

8

8

8

A33-6

1

Fenster A

Fenster C

Fenster A 

Fenster B

Fenster C

B1

S8

F6

B1

B11

B11

B11

B11

x12

UV

Fenster B
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7 x2

S1 x2

x2

Ⅱ

S1

7

7

S1

Silicon

Silicon

Silicon

x2

I

Aufbau des Produkts
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A33-B2  x2

F2 x8

A33-3

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

Ⅱ

Ⅰ
F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

A33-B2

A33-B2

A33-3

A33-3

A33-3

F2

A33-B2

A33-B2

Aufbau des Produkts
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8 x8

2 x2

1

88

8

8

8

8

2

1

Ⅰ

x2
Ⅱ

Aufbau des Produkts
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F5 x6

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ x6

Ⅲ

50mm

Ø8mm  x6

Ⅳ

x6

F5

Ⅴ

Ø8mm

A33-6

A33-6

A33-6

272cm±10mm

Aufbau des Produkts
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F2 x6

2

1

2

2

F2

F2

F2

A33-6

A33-6

A33-6

A33-6

Aufbau des Produkts
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1

2

2

6

Fenster A

Fenster A

Fenster B

Fenster B

Fenster C

Fenster C

Ⅰ

x2
Ⅱ

x2

Fenster  B Fenster  B

Fenster A Fenster A

Fenster  C Fenster  C

2 1 2

Fenster  A

Fenster  B

Fenster  C Ⅲ x2

2

Aufbau des Produkts
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F3 x6

Fenster  A

Fenster  B

Fenster  C

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F3

Fenster  A

Ⅰ
x2

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ Ⅱ

2

2

1

1

2

2

Ⅱ

A33-6

A33-6

A33-6

A33-6

A33-6

Fenster  A
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Fenster  C
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F2 x6

2

2

1

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

2

1

2

2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

S3 x4

S3

Ⅰ

Ⅱ
Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

A33-3

A33-3

A33-3

A33-3

A33-3

x4



F3 x6

F3

F3
F3

F3

F3

1

2

2

F3

2

1

2

2

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F3

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

S3

A33-5

A33-5

A33-5

A33-5

A33-5

A33-5

A33-5

A33-3

A33-3
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Ⅰ
x6

Wand 10mm

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ
x6

Wand

!

Ⅳ
x2

7

A33-B2

A33-3

A33-6

A33-6

F5

F5

F5

7

7



F2 x8

Ⅰ
x6

Wand

Die Schrauben anziehen
!

F2x4

F2x4

7

7

Ⅱ
x2

7
F2

F2

S4 x4

F4

F3 x2

S4

S4

S4

S4

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ
x2

S4

2

C

B

F3

1

S4

B

C

F4

Ⅳ
1

F4

B B

C C

A A

S4 S4

Ⅱ

Ⅱ

F5
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Ø3
F3 x12

B11 x4

UP

F3x3F3x3
F3x3F3x3

B11
B11

Fenster CFenster C

B11
B11 2

2

1

F3 
B11 Fenster C

x2

130mm
130mm

130mm
130mm

Fenster C

Ø3

90

90

Wenn das(Fenster C) 6 Löcher hat, kannst du diesen Schritt ignorieren.

Fenster C

B11

B11

F3

F3

F3

F3

F3

F3

x2
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F3 x18

B3 x2
B5 x2

S2 x2
B7

B3

B3

B5

B5

S2

S2

7

7

Ⅱ x2

Ⅲ x2

B3

7

B5

F3
F3

F3

F3

F3

F3

F3

7

S2

F3

F3

Ⅰ
x2

B7

S2
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F6 x8

S5  x6

S5

x6

Wand A33-6

F5

!

Ⅰ

Feststellschraube "F5" 

S5

S5

S5

S5

S5

B1 x2

F2 x8

F6

B1

F6

B1

Verschiebe Nr. 7 und markiere mit B1 die 
gewünschte Lochposition in der Mitte der 
Zeichnung.

B1

Ⅱx2

B1

7

F2

F2
F2

F2

F6

F6

F6

F6

B1

Ⅲ
x2

!

S5

A33-6
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Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.:	 +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

BDA-209-00-SOLIS-
DELUXE-290x295

2024/03
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